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ロータリージョイント «密封性/摺動特性/耐久性/装着性»

機能上の問題・課題 (PTFE製組合せ[コンポジット]シールに対する)

⚫ 密封性が低い

→ 粘度の低い流体に対する密封性

⚫ 耐摩耗性が低い

→ 摩耗によるリーク
(特に水性系流体)

→ シール製品の交換頻度

⚫ 機器への装着性(組込み性)が悪い

→ メンテナンス性低下

→ シール組込み時のシール変形、
外傷によるリーク



メリット

✓密封性向上

✓摺動特性改善

✓耐久性アップ

✓装着性、メンテナンス性の改善

SKF提案
⚫ 形状: R09-F/R09-FS/R09-FZ

⚫ 材質:耐加水分解特性硬質ポリウレタン

超高分子量ポリエチレン

※ PTFEのシール製品も提案可能

⚫ 設計:アプリケーションに合わせた特殊形状



形状+材料の特長

摺動熱対策及び潤滑剤保持用溝により摩
擦熱による摩耗を抑制

テーパーデザインにより受圧時の姿勢を
傾かせ、シールポイントを限定的にする
ことで摺動熱抑制、密封性向上

回転運動に加え、スラスト方向への往復
運動時の密封性を強化

受圧時に往復運動に適したシールポイン
トへ応力を伝えるデザイン

固形物に対するワイパー機能を持たせた
エッジ

摺動熱対策及び潤滑剤保持用溝により摩
擦熱による摩耗を抑制

シールリング

• X ECOPUR-H / X ECOPUR-S

(耐加水分解特性硬質ポリウレタン)

→ 密封性 + 耐圧性 + シール装着性 重視

• SKF ECOWEAR 1000 

(超高分子量ポリエチレン)

→ 耐摩耗性 + 摺動特性 重視

• SKF ECOFLON 4

(PTFE+25%カーボン)

→ 耐熱性 + 流体耐性 重視

Oリング(エナジャイザー)

NBR,FKM,EPDMなど流体、温度に合わせてさま

ざまな材料を選定可能



◼ 摺動速度[m/s] 回転：0.1～0.6
回転：0.1～0.5
往復：～0.1

回転：～0.4

◼ 圧力[Mpa] ～7.5 ～7.5 ～35

◼ 温度[℃] 5～35 5～35 ～90

◼ 流体 エア・クーラント エア・クーラント エア・クーラント

実績例:ロータリージョイント
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